                                                   Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

___________________________________________________

                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 6 декабря 2013г. № 82 

р.п. Янгель

  «Об утверждении схемы теплоснабжения

Янгелевского городского поселения»

На основании пункта 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

                                           ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить схему теплоснабжения Янгелевского городского поселения, Нижнеилимского района.


2.  Определить единой теплоснабжающей организацией по Янгелевскому городскому поселению общество с ограниченной ответственностью «КУК ЖКХ».

          3.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ « Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского городского поселения: http://www.yangel.3dn.ru

         4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Янгелевского

городского поселения                                                                      С.А.Базитов
Рассылка: в дело, р/администрация, отдел ЖКХ, прокуратура.

Исп.Жучева Т.Г.

8 (395 66) 67-1-44

                                                                                                                  Приложение 

                                                                                              к постановлению №___ от ______                                             

СХЕМА
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЯНГЕЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
р.п.Янгель
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1. Краткий обзор 

	Инициатор разработки схемы теплоснабжения
	администрация муниципального образования  « Янгелевское городское поселение» 



	Основания для разработки
	Федеральный закон от 27.07.2011 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

	Цель разработки
	Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоносители и обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономическим способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий



	Основные разработчики 
	 Администрация муниципального образования Янгелевское городское поселение;




1.1.Поселок городского типа (рабочий поселок) Янгель – входит в состав Нижнеилимского муниципального района Иркутской области. 
Янгелевское городское поселение расположено  в северо-западной части 

Нижнеилимского района Иркутской области.

Общая площадь Янгелевского муниципального образования составляет  12755,16га. Население 1,2тыс. человек.
1.2 Согласно климатического районирования, установленного СНиП 23-01-99, территория Нижнеилимского района в том числе и р.п.Янгель относится ко    климатическому району , в частности к 1 Д подрайону.

Данный подрайон характеризуется следующим климатическими характеристиками (таблица):

                                                                                                                                                               таблица 1

	климатичес

кий район
	климатичес

кий

подрайон
	средняя

температура

воздуха в

январе,С
	средняя скорость ветра

за три

зимних месяца,

м/с
	средняя температура

воздуха в июле,С
	среднемесячная

относительная

влажность

воздуха в июле

	
	        1Д
	От -14 до-32
	5 и более
	От +10 до +20
	Более 75


Климатический  подрайон  1 Д характеризуется продолжительностью холодного периода. Среднесуточная температура воздуха ниже 0 С – 190 дней в году и более.

Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Янгелевское городское поселение.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Ед.изм.
	Количество 

	1
	Жилищный фонд
	ед./кв.м
	25 / 32345

	
	в том числе: многоквартирный жилищный фонд
	ед./кв.м
	10 / 30174

	2
	Теплоисточники
	ед.
	1

	
	в том числе: жилищно-коммунального хозяйства
	ед./Гкал
	1 / 28

	3
	Тепловые сети
	км.
	8,597

	
	в том числе: жилищно-коммунального хозяйства
	км.
	8,597

	4
	Водопроводные сети
	км.
	8,7



	
	в том числе: жилищно-коммунального хозяйства
	км.
	8,7

	5
	Водозаборные сооружения
	ед.
	1

	
	в том числе: жилищно-коммунального хозяйства
	ед.
	1

	6
	Канализационные сети
	км.
	11

	8
	Электрические сети
	км.
	11


Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования 

Янгелевскогого городское поселения

	№ п/п
	Наименование 
	Ед.изм.
	Количество 

	1
	Многоквартирный жилой фонд
	ед.
	25

	2
	Объекты управления образования 
	ед.
	2

	3
	Объекты здравоохранения 
	ед.
	1

	4
	Объекты управления культуры
	ед.
	1


Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования 
Янгелевского городское поселения

	№ п/п
	Наименование
	Вид деятельности

	1
	ООО «КУК ЖКХ»
	тепло-, водоснабжение, водоотведение 

	2
	ООО «Коммунальщик»
	содержание и ремонт жилья, вывоз ТБО

	3
	ООО «Иркутская сетевая компания»
	электроснабжение


2. Схема теплоснабжения муниципального образования

«Янгелевское городское поселение

         Система теплоснабжения р.п. Янгель состоит из 1 котельной общей мощностью 28 Гкал/ч и 8,597 км. тепловых сетей. На сегодняшний день эксплуатацию данных объектов осуществляет  предприятие  ООО Комплексная управляющая компания « КУК ЖКХ».

      2.1. Схема теплоснабжения р.п.Янгель:

      - схема теплоснабжения котельной  приложение № 1;
       2.2. Общие сведения по теплоисточнику.

                                                                                                                                    таблица № 1
	Наименование теплоисточника 
	Год ввода котельной в эксплуатацию
	Марка (тип) котла
	Год установки
	Год капитального ремонта (последний)
	Мощность котлов, Гкал.час.
	Вид топлива
	Присоединённая нагрузка на котельную, Гкал.час.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	котельная                                        р.п. Янгель, ул.Транспортная

	1988
	КЕ-25/14С
	1988
	2012
	14
	уголь
	6,32

	
	
	     КЕ-25/14С
	1988
	2010
	14
	
	

	Всего
	2 ед.
	 
	 
	28
	
	


2.2.1. Тепловой баланс в разрезе теплоисточника.
Данные предоставлены ООО «КУК ЖКХ» за период с 07.2012 по 31.2012г.
   таблица № 2

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения

	
	
	
	котельная 

	1
	Установочная мощность котельной
	Гкал.час.
	28

	2
	Рабочая мощность котельной
	Гкал.час.
	14

	3
	Количество вырабатываемого тепла
	Гкал/год
	9514,53

	4
	Отпущенное тепло
	Гкал/год
	            8803,143

	5
	Удельный расход условного топлива для водогрейной части котельной
	кг.у.т./Гкал
	225

	6
	Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло
	кВт.ч./Гкал
	25,7

	7
	Годовой расход топлива
	тыс.т.у.т./год
	            1,9873

	8
	Годовой расход топлива
	тыс.тон./год
	3,8513

	9
	Годовой расход электроэнергии
	тыс.кВт.ч./год
	455,46

	10
	КПД брутто водогрейной части котельной
	%
	62,5

	11
	Потребление тепловой энергии, всего
	Гкал/год
	5978,642

	
	в том числе: жилищный фонд
	Гкал/год
	4640,086

	
	бюджетные учреждения
	Гкал/год
	816,94

	
	прочие потребители
	Гкал/год
	411,728

	
	собственные нужды
	Гкал/год
	109,917

	12
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/год
	2824,501

	13
	Потери в тепловых сетях
	%
	32%

	14
	Отпуск тепловой энергии котельной
	Гкал/год
	8803,143

	
	собственные нужды котельной
	Гкал/год
	711,387

	
	собственные нужды котельной
	%
	8,1

	15
	Выработка тепла котельной
	Гкал/год
	9514,53


2.3. Характеристика тепловых сетей.
                                                                                                                                                                                                       таблица № 3

	№

п/п
	Границы участка
	Протяженность  сетей по трассе
	Количество тепловых камер
	Условный диаметр
	Количество труб в теплосети
	теплоноситель
	Способ прокладки трубопровода
	Объём единичный литров/м
	Объём ,м3

	1.
	Котельная тоннель инженерных коммуникаций
	23,2
	-
	273
	2
	Горячая вода
	Подземный в Ж/б лотках
	58,505
	1.3573

	2.
	ТИК- проходной тоннель инженерных коммуникаций
	464,8
	-
	273
	2
	Горячая вода
	Подземный в тоннеле
	58,505
	27.1931

	3.
	ТИК-Н51
	43,0
	-
	273
	2
	Горячая вода
	подземный
	58,505
	2,5157

	4.
	Н-51-ТК-19
	3,271
	1
	273
	2
	Горячая вода
	надземный
	58,505
	191.3699

	5.
	ТК-19-ТК-1
	264,9
	2
	273
	2
	Горячая вода
	подземный
	58,505
	15,4980

	6.
	ТК-1- ТК-2
	33,7
	2
	219
	2
	Горячая вода
	Подземный в ж\б лотках
	37,649
	1,2688

	7.
	ТК-2- ТК-3
	57,0
	2
	219
	2
	Горячая вода
	Подземный в ж\б лотках
	37,6494 
	2.1460

	8.
	ТК-3- ТК-4
	62,2
	2
	219
	2
	Горячая вода
	Подземный в ж\б лотках
	37,649
	2,3420

	9.
	ТК-4- ТК-5
	61,6
	2
	219
	2
	Горячая вода
	Подземный в ж\б лотках
	37,649 
	2.3192

	10.
	ТК-5 – ТК-6
	52,3
	2
	219
	2
	Горячая вода
	Подземный в ж\б лотках
	37,649
	1,6991

	11.
	ТК-2 – ТК-9
	120,8
	2
	219
	2
	Горячая вода
	Подземный в ж\б лотках
	37,649
	4.5480

	11а
	ТК-9 – ТК10
	120,8
	2
	219
	2
	Горячая вода
	Подземный в ж\б лотках
	37.649
	4.5480

	12.
	ТК-10 – ТК-19
	23,2
	2
	219
	2
	Горячая вода
	Подземный в ж\б лотках
	37,649
	0,8735

	13.
	ТК-6 – ТК-7
	99.9
	2
	140
	2
	Горячая вода
	Подземный в ж\б лотках
	15.386
	1.5371

	14.
	ТК-11 – ИТП6
	23,2
	1
	108
	2
	Горячая вода
	Подземный в ж\б лотках
	9.156
	0,2124

	15.
	ТК-3 – ИТП-1
	26,7
	1
	108
	2
	Горячая вода
	Подземный в ж\б лотках
	9.156
	0,2445

	16.
	ТК-5 – ТК-16
	44,2
	2
	108
	2
	Горячая вода
	Подземный в ж\б лотках
	9.156
	0,4047

	17.
	ТК-16 – ТК-17
	63,9
	2
	108
	2
	Горячая вода
	Подземный в ж\б лотках
	9.156
	0,5851

	18.
	ТК-6 – ИТП-83г
	29,0
	1
	108
	2
	Горячая вода
	
	9.156
	0,2655

	19.
	ТК- 9– ИТП-10
	46,5
	
	89
	2
	Горячая вода
	
	6,218
	0,2891

	20.
	ТК- 9– ТК-13
	77,8
	1
	89
	2
	Горячая вода
	
	6,218
	0,4838

	21.
	ТК-5 – ТК-15
	44,2
	2
	89
	2
	Горячая вода
	
	6,218
	0,2748

	22.
	ТК- 8– ИТП-1
	103,4
	1
	89
	2
	Горячая вода
	
	6,218
	0,6429

	23.
	ТК-8 – ИТП-3
	27,2
	1
	89
	2
	Горячая вода
	
	6,218
	0,1691

	24.
	ТК-3 – ИТП-7
	53,6
	1
	75
	2
	Горячая вода
	
	4.416
	0,2358

	25.
	ТК- 4– ИТП-8
	53,7
	1
	75
	2
	Горячая вода
	
	4.416
	0,2358

	26.
	ТК- 7– ИТП-71
	52,3
	1
	75
	2
	Горячая вода
	
	4.416
	0,2309

	27.
	ТК-17 – ИТП- 5
	63,9
	1
	75
	2
	Горячая вода
	
	4.416
	0,2822

	28.
	ТК- 17– ИТП- 83
	40,7
	1
	75
	2
	Горячая вода
	
	4.416
	0,1797

	29.
	ИТП- 83г– ИТП-83А
	46,5
	
	75
	2
	Горячая вода
	
	4.416
	0,2053

	30.
	ИТП83 – ИТП-85
	23,2
	1
	75
	2
	Горячая вода
	
	4.416
	0,1024

	31.
	ИТП83А – ТК83
	72,0
	1
	50
	2
	Горячая вода
	
	1.962
	0,1413

	32.
	ТК83 -  ИТП - 84
	27,9
	1
	50
	2
	Горячая вода
	
	1.962
	0,0550

	33.
	ТК- 10– ТК -11
	50
	
	140
	2
	Горячая вода
	
	13.6778
	0,6839

	34.
	ТК- 11 – ТК -12
	115,7
	
	108
	2
	Горячая вода
	
	7,8500
	0,7819

	35.
	ТК-12 – ТК-20
	58,1
	
	108
	2
	Горячая вода
	
	7.8500
	0,4561

	36.
	ТК- 20 – ТК-22
	101,1
	
	108
	2
	Горячая вода
	
	7.8500
	0,7936

	37.
	ТК- 22 – ТК-23
	75,5
	
	75
	2
	Горячая вода
	
	3.8465
	0,2904

	38.
	ТК-12 – ТК-21
	76,7
	
	50
	2
	Горячая вода
	
	1.9625
	0,1505

	39.
	ТК-20– ж.д.
	183,6
	
	108
	2
	Горячая вода
	
	7.8500
	1,4413

	40.
	Ж.д
	81,3
	
	75
	2
	Горячая вода
	
	3.8465
	0,3127

	41.
	Ж.д
	63,9
	
	50
	2
	Горячая вода
	
	1.9625
	0,1254

	42.
	Ж.д
	381,1
	
	32
	2
	Горячая вода
	
	0,8038
	0,3063

	43
	Ж.д.
	174,3
	
	25
	
	
	
	0,4906
	0,0855

	44.
	ТК 23 -Гараж «МУП ЖКХ»
	120,8
	
	108
	2
	Горячая вода
	
	7,8500
	0,9483

	45.
	ТИК-ТК101
	94,4
	
	140
	2
	Горячая вода
	
	13.6778
	1.2912

	46.
	ТК102-ИТП
	32,2
	
	140
	2
	Горячая вода
	
	13.6778
	0.4404

	47.
	ТК101-ИТП АБК
	50,8
	
	75
	2
	Горячая вода
	
	3.8465
	0.1954

	48.
	ТК101-ТК 103
	84,7
	
	140
	2
	Горячая вода
	
	13,6778
	1.1585

	49.
	ТК 103-ИТП БСХ
	57,5
	
	75
	2
	Горячая вода
	
	3.8465
	0.2212

	50.
	ТК 103- ИТПОСМА
	90,0
	
	108
	2
	Горячая вода
	
	7.8500
	0.7065

	51.
	ТИК-ИТП КНС-3
	47,7
	
	75
	2
	Горячая вода
	
	3,8465
	0,1835

	52.
	ТИК-ИТП КОС
	742,5
	
	108
	2
	Горячая вода
	
	7,8500
	5,8286

	53.
	ИТП ОСМА- ИТП «ДЕПО»
	87,4
	
	75
	2
	Горячая вода
	
	3,8465
	0,3362

	54.
	ТК 26-ИТП ст. 2 подъёма
	209,4
	
	108
	2
	Горячая вода
	
	7.8500
	1.6438

	
	итого
	8,597
	
	
	
	
	
	
	283.2335

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                               ТАБЛИЦА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОС. ЯНГЕЛЬ ЗАПИТАННЫХ ОТ КОТЕЛЬНОЙ (В 2-х ТРУБНОМ ИСПОЛНЕНИИ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование муниципального образования
	Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении  / км/
	в том числе из графы  3 ( всего):

	
	
	всего
	в т.ч. ветхие
	Ø до 200 мм
	Ø от 200 до 400 мм
	Ø от 400 до 600 мм
	Ø свыше 600 мм

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	   Муниципальные
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего,  в том числе:
	8,597
	2,0
	4,50
	4,0
	0
	0

	 
	а) магистральные
	3,616
	0,0
	0,416
	3,2
	0
	0

	 
	в подземном исполнении
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	надземном исполнении
	3,616
	 
	0,416
	3,2
	0
	0

	 
	средний уровень износа в %
	80
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	б) распределительные
	4,981
	2
	4,139
	0,842
	0
	0

	 
	в подземном исполнении
	4,797
	2
	3,955
	0,175
	 
	 

	 
	надземном исполнении
	0,184
	0
	0,184
	0
	0
	0


2.3.1. Структура потребления тепловой энергии р.п.Янгель.
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	Потребление тепловой энергии по всем видам потребителей 
р.п.Янгель по итогам 2011-2012года.

	Наименование потребителя
	Гкал

	Население
	9216

	Бюджетные учреждения 
	2590

	Прочие потребители
	4123,38

	Собственные нужды теплоснабжающей организации
	606,62

	теплопотери
	5129,28

	Итого:                             
	                21665


  2.3.2. Тепловые нагрузки (спецификация) потребителей тепловой энергии р.п.Янгель.                                        

                                                                                                                                     таблица № 4

РАСЧЁТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ ( ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 150˚ -70˚ С)

	№

п/п
	Перечень 
	Типовой проект
	Тепловые нагрузки (ккал/час)
	всего

	
	
	
	ГВС
	вентиляция
	отопление
	

	1
	Жилой дом №1
	125-019/1.2;

125-023/1.2
	327280
	-
	345800
	673080

	2
	Жилой дом№2
	125-019/1.2;

125-023/1.2
	260270
	-
	285700
	545970

	3
	Жилой дом №3
	125-019/1.2
	216210
	-
	254700
	470910

	4
	Жилой дом№10
	125-019/1.2
	216210
	-
	254700
	470910

	5
	Жилой дом№5
	125-019/1.2
	149200
	-
	190000
	339200

	6
	Жилой дом№11
	125-019/1.2;


	149200
	-
	190000
	339200

	7
	Жилой дом№6
	125-019/1.2

125-023/1.2
	358000
	-
	346000
	704000

	8
	Жилой дом№7
	125-019/1.2
	164000
	-
	190000
	354000

	9
	Жилой дом№8
	125-019/1.2
	164000
	-
	190000
	354000

	10
	Жилой дом№9
	125-019/1.2
	164000
	-
	190000
	354000

	11
	Дет/сад на 190 мест
	214-1-283.84
	89000
	118000
	168000
	375000

	12
	Крытый бассейн с переходом
	294-3-15
	27000
	94000
	240000
	361000

	13
	Магазин ИП Свиклис А.И.

Магазин ИП Юдина Л.А.

ФАП
	Инд. проект
	39140
	-
	-
	39140

	14
	Пристроенное помещение жкх
	Инд. проект
	47444
	-
	52800
	100244

	15
	Административное здание 
	Инд. проект
	23620
	31670
	-
	55290


	16
	Школа на 392 уч-ся
	224-1-362
	183050
	290920
	309620
	783570

	17
	Универсальный блок с переходом
	222-9-84
	59100
	43315
	28200
	130615

	18
	Крытый бассейн с переходом
	294-3-33.85 с переработкой
	60130
	191850
	382000
	633980

	19
	Учебная теплица
	224-9-96
	54000
	-
	8400
	62400

	20
	Учебный гараж на 2  а /машины
	222-9-48
	34300
	76860
	34200
	145360

	21
	КНС-1
	902-1-46
	17000
	60000
	16000
	93000

	22
	Столовая на 25п.м.
	Инд. проект
	48000
	-
	8500
	56500

	23
	Административное здание КУК ЖКХ
	Инд. проект
	61500
	-
	9700
	71200

	24
	2-х кв.жилой дом с 1 по 15


	Инд. проект
	54000х14
	-
	32100х14
	1250000

	25
	СДК
	Инд. проект
	59350
	-
	7200
	66550

	26
	Д/С
	Инд. проект
	39900
	-
	9700
	49600

	27
	прораба
	Инд. проект
	5256
	
	
	5256

	28
	Гараж 
	Инд. проект
	78840
	-
	-
	78840

	29
	Дер.обраб.цех
	Инд. проект
	59130
	-
	
	59130

	30
	КОС биологочистки
	Инд. проект
	126144
	-
	-
	126144

	31
	Насосная лаборатория
	Инд. проект
	70956
	-
	36500
	107456

	32
	 Ст 2 подъёма
	Инд. проект
	31536
	
	
	31536

	33
	ГОК АБК
	Инд. проект
	127155
	515235
	-
	642390

	34
	БВЦ
	Инд. проект
	4200000
	3243666
	-
	3663666

	35
	АБК котельная
	Инд. проект
	94607
	-
	32200
	130807

	36
	КНС-3
	Инд. проект
	2630
	-
	-
	2630


3. Функциональная структура теплоснабжения р.п.Янгель

3.1. Зона действия теплоисточника теплоснабжающей организации, приложение № 2.
4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в границах муниципального образования Янгелевское городское поселение
Жилищный фонд муниципального образования Янгелевское городское поселение составляет – 32,3 тыс.кв.м., в том числе 10 многоквартирных жилых дома общей площадью 30,3 тыс.кв.м. 15 - 2 квартирных двухэтажных коттеджей.

                                                                                                                         таблица № 6

	Всего жилищный фонд
	Муниципальный жилищный фонд
	Частный жилищный фонд

	количество домов, ед.
	общая площадь, м.кв.
	количество домов
	общая площадь, м.кв.
	в том числе многоэтажных домов
	количество домов
	общая площадь, м.кв.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	количество домов
	площадь, м.кв.
	
	

	25
	32,3
	12
	30,2
	10
	30,1
	13
	2,0


4.1. В настоящее время строительство в р.п.Янгель не ведётся. До 2025 года планируется ввести объекты  (таблица №7) 

Для подключения перспективных потребителей потребуется реконструкция тепловой сети от котельной до поселка с увеличением диаметра до 250 мм.

Таблица 7 - Расчетные тепловые нагрузки на первую очередь строительства

	Жилые здания
	Общественные здания

	Общая площадь

тыс. м2
	Тепловые

нагрузки

Гкал/ч/МВт
	Наименование
	Тепловые

нагрузки

Гкал/ч/МВт

	
	Qо
	Qгвс.ср.
	
	Qо
	Qв
	Qгвс.ср

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4

(1-2 эт усад. многоквар.)
	0,35

0,407
	0,032

0,037
	Внешкольные учреждения 15 мест
	0,018

0,021
	
	0,004

0,004

	
	
	
	Спортивный зал 150 м2 площади пола
	0,055

0,064
	0,102

0,119
	0,023

0,026

	
	
	
	Магазин 50 м2 торговой площади 
	0,005

0,005
	0,006

0,007
	0,0005

0,0006

	
	
	
	Рыночный комплекс 100 м2 торговой площади
	0,009

0,011
	0,011

0,013
	0,0011

0,0013

	
	
	
	Предприятие общественного питания 48 мест
	0,031

0,036
	0,101

0,118
	0,048

0,056

	
	
	
	Предприятие непосредственного бытового обслуживания 6 рабочих мест
	0,018

0,021
	0,037

0,044
	0,012

0,014

	
	
	
	Гостиница 10 мест
	0,014

0,016
	0,014

0,017
	0,009

0,01

	Итого на 1 очередь  строительства
	0,35

0,407
	0,032

0,037
	
	0,15

0,174
	0,271

0,315
	0,097

0,113

	
	0,381

0,444
	
	0,518

0,603

	
	0,899

1,045


Таблица 7.1 - Расчетные тепловые нагрузки на расчетный срок строительства

	Жилые здания
	Общественные здания

	Общая площадь

тыс. м2
	Тепловые

нагрузки

Гкал/ч/МВт
	Наименование
	Тепловые

нагрузки

Гкал/ч/МВт

	
	Qо
	Qгвс.ср.
	
	Qо
	Qв
	Qгвс.ср

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9,7

(1-2 эт усад. многоквар.)
	0,848

0,986
	0,073

0,085
	Внешкольные учреждения 15 мест
	0,018

0,021
	
	0,004

0,004

	
	
	
	Больница 20 коек
	0,111

0,13
	0,155

0,18
	0,042

0,049

	
	
	
	Поликлиника 25 посещений в смену
	0,018

0,021
	0,017

0,02
	0,01

0,012

	
	
	
	Молочная кухня 80 порций в сутки
	0,001

0,001
	0,004

0,004
	0,003

0,003

	
	
	
	Спортивный зал 150 м2 площади пола
	0,055

0,064
	0,102

0,119
	0,023

0,026

	
	
	
	Клуб 100 мест
	0,039

0,045
	0,034

0,04
	0,004

0,004

	
	
	
	Библиотека 5 тыс. ед. хран.
	0,006

0,007
	0,007

0,008
	0,001

0,001

	
	
	
	Магазин 50 м2 торговой площади 
	0,005

0,005
	0,006

0,007
	0,0005

0,0006

	
	
	
	Магазин 50 м2 торговой площади 
	0,005

0,005
	0,006

0,007
	0,0005

0,0006

	
	
	
	Рыночный комплекс 100 м2 торговой площади
	0,009

0,011
	0,011

0,013
	0,0011

0,0013

	
	
	
	Предприятие общественного питания 48 мест
	0,031

0,036
	0,101

0,118
	0,048

0,056

	
	
	
	Предприятие непосредственного бытового обслуживания 6 рабочих мест
	0,018

0,021
	0,037

0,044
	0,012

0,014

	
	
	
	Баня 10 мест
	0,009

0,01
	0,02

0,023
	0,061

0,071

	
	
	
	Прачечная самообслуживания 15 кг белья в смену, химчистка самообслуживания 5 кг вещей в смену
	0,003

0,004
	0,006

0,006
	0,003

0,003

	
	
	
	Гостиница 10 мест
	0,014

0,016
	0,014

0,017
	0,009

0,01

	Итого на расчетный срок строительства
	0,848

0,986
	0,073

0,085
	
	0,342

0,397
	0,52

0,604
	0,222

0,258

	
	0,92

1,07
	
	1,084

1,26

	
	2,004

2,372


5. Описание ситуации в системе теплоснабжения муниципального образования «Янгелевское городское поселения»

Любую теплоэнергетическую систему с целью анализа можно условно разбить на 3-х основных участка:

 - участок производства тепловой энергии (котельная);

 - участок транспортировки тепловой энергии потребителю (трубопроводы 

тепловых сетей);

      - участок потребления тепловой энергии (отапливаемые объекты).

      Каждый из приведенных участков обладает характерными непроизводственными потерями, снижение которых и является основной функцией энергосбережения.

      Сегодня перед муниципальным образованием Янгелевское городское поселение стоит проблема модернизации и реабилитации системы теплоснабжения объектов р.п.Янгель. Основные технико-экономические показатели деятельности ООО « КУК ЖКХ» приведены в таблице № 10.  Котельная в эксплуатации с 1988г. Котельная предназначалась для снабжения теплом ГОКа, жилого посёлка и других объектов ( очистные сооружения, водозабор и т.п.), и владельцем котельной был ГОК, но в настоящее время ГОК потребляет относительно небольшое количество тепла, а  котельная принадлежит ДУМИ. Здание котельной и компоновка оборудования соответствуют типовому проекту промышленно - отопительной котельной с котлами КЕ-25. Котельная размещается в железобетонном здании, состояние ограждающих конструкций хорошее. Здание главного корпуса имеет размеры значительно большие, чем требуется для размещения используемого оборудования, в связи с этим теплопотери здания котельной составляют заметную часть производства тепла: расчетная нагрузка отопления здания котельной 0,36Гкал/ч, вентиляция-0,3Гкал/час, что соответствует расходу тепла на эти цели около 1 900гкал/год. Поскольку стены имеют большую площадь остекления, установленная мощность котельной завышенная относительно подключенной нагрузки, то даже при неработающей вентиляции нормативный расход тепла на собственные нужды при неработающей вентиляции нормативный расход тепла на собственные нужды котельной, включающий расходы тепла на отопление, на технологические нужды и потери тепла со сливами нагретой воды, может быть оценен не менее чем в 10% от отпускаемого от  котельной тепла т.е. около 2180Гкал/год; В котельной по проекту должны были установить 5 паровых котлов типа КЕ-25/14С, но были установлены и пущены только два таких котла, третий котёл не закончен монтажом( требуется выполнение обмуровочных работ), на месте четвёртого котла установлен только остов топки, а пятая ячейка вообще свободна. Котлы этого типа оборудованы топками ТЧМЗ и пневмомеханическими забрасывателями и предназначены для слоевого сжигания угля. Паропроизводительность котлов 25т/ч насыщенного пара при давлении 14ата, тепловая мощность котла составляет 14 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность котельной в настоящее время составляет 28 Гкал/ч.

Поскольку требуемая расчётная максимальная мощность котлов составляет около 8Гкал/ч, установленная мощность котлов (даже в значительной степени недостроенной котельной) в 3,5 раза превосходят потребности системы теплоснабжения. При таком положении в работе всегда должен находиться один из котлов, да и тот даже при максимальной тепловой нагрузке системы будет загружен не более, чем на 60% от номинальной мощности, а среднегодовая  нагрузка работающего котла составит 30% от его номинальной мощности.

Основные проблемы связаны с неполной реализацией проекта системы теплоснабжения. Это относится и к котельной, которая не доведена до проектной мощности( но в тоже время установленная мощность оборудования много больше присоединенной нагрузки) и к системе транспорта тепла, которая работает не по температурному графику, и поэтому перегружена даже при значительно меньшей, чем  проектная, нагрузке, и к системе распределения тепла с незаконченной относительно проекта системой горячего водоснабжения, из-за которой имеют место дополнительные теплопотери в распределительных сетях посёлка. Стоит отметить также недостаточное оснащение котельной контрольно - измерительными приборами, отсутствие приборов учёта выработки тепла. Следствие такого положения является невозможностью контролировать режимы работы котлов и вспомогательного оборудования, поддерживая оптимальные параметры и максимальную экономичность производства тепла, а также невозможность оценивать объем производства тепла и, соответственно, контролировать эффективность использования ресурсов. Высокая отчётная себестоимость отпускаемого от котельной п.Янгель тепла обусловлена в значительной степени большой установленной мощностью всех технологических систем котельной при небольшой загрузке оборудования. Требует повышенных эксплутационных затрат  и развитое «хозяйство» котельной с высоким уровнем механизации, с высоким уровнем подготовки теплоносителей, с высоким качеством эксплуатации, и , соответственно, с большей численностью персонала. Только благодаря этому система теплоснабжения п.Янгель практически не имела технических проблем при эксплуатации в течении 20 лет при очень незначительных затратах на ремонты.


 Необходимо отметить существующие проблемы котельной  р.п.Янгель:

      - высокий удельный расход угля на производство тепловой энергии;

      - недостаточная оснащенность приборным учетом потребления природного газа;

      - низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования

      - разрегулированность систем теплоснабжения;

      - высокая стоимость угля и электрической энергии. 

5.1.Теплоисточники. Источники потерь.

Краткая характеристика теплоисточников ООО «КУК ЖКХ».

                                                                                                                                              таблица № 9

	Наименование теплоисточника 
	Год ввода котельной в эксплуатацию
	Марка (тип) котла
	Количество котлов, ед.
	Год установки
	Мощность котлов, Гкал.час.
	Присоединённая нагрузка на котельную, Гкал.час.
	КПД котлов, %
	Удельный расход топлива на выработку тепла, кг.у.т./Гкал
	Потери тепла,              %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	котельная № 1                                        р.п.Янгель, ул.Транспортная
	1988
	КЕ-25-14С
	2
	1988
	28
	6,32
	62,5
	225
	32%


      Необходимо отметить существующие проблемы функционирования теплоисточника,

      - прежде всего, это существенный избыток мощностей котельной.
      - низкий остаточный ресурс изношенности основного и вспомогательного оборудования котельных (срок эксплуатации более 25 лет);

      - сверх нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;

      - высокий процент потери тепла;

5.2.Тепловые сети. Потери тепла на участке его транспортировки к потребителю.
Ветхие тепловые сети р.п.Янгель

- от ТК № 12 до КНС протяжённость 948 п.м.;
       Действительно техническое состояние тепловых сетей р.п.Янгель на сегодняшний день удовлетворительное. В период прохождения отопительного сезона 2010-2012 гг. на тепловых сетях не было зарегистрировано  технологических отключений. 
6. Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «КУК ЖКХ» в сфере теплоснабжения:

                                                                                                                                  таблица № 10
	Показатель
	Ед.изм
	теплоисточник
	итого

	Расходная часть

	Потребление топливно-энергетических ресурсов

	Уголь


	тн
	7820,96
	

	
	Руб./тн
	844.64
	6605.9

	электрическая энергия


	.кВт.ч.
	1043840
	

	
	Руб.( кВт.час)
	1.95
	2035.5

	Водопотребление


	м3
	54230,00
	

	
	            Руб/м3
	13.74
	564.0

	итого
	
	
	9205.4

	Фонд заработанной платы (в том числе ЕСН)

	Фонд оплаты труда
	Тыс.руб.
	5538.8
	

	Начисления на зарплату
	Тыс.руб.
	1672.7
	

	итого
	
	7211.5
	

	Затраты по котельной

	Ремонт текущий
	Тыс.руб.
	1663.9
	

	Общепроизводственные расходы
	Тыс.руб.
	1575.8
	

	Общехозяйственные расходы
	Тыс.руб.
	2785.6
	

	Прочие затраты
	Тыс.руб.
	3409.7
	

	итого
	
	9435
	


7. Основные варианты развития системы теплоснабжения  р.п.Янгель

7.1.Общая характеристика вариантов
После проведения анализа существующего состояния системы теплоснабжения и всех его возможных вариантов развития системы теплоснабжения в р.п.Янгель можно предложить 4 основных варианта ее развития.

Базовый вариант: «Эксплуатация системы теплоснабжения» в существующем состоянии «как есть» с проведением необходимых мероприятий для поддержания ее в рабочем состоянии»;

Вариант 1:  «реконструкция котельной с переводом на водогрейный режим существующих паровых котлов КЕ-25-14Е С, заменой существующих насосных агрегатов на энергосберегающие модели и переводом всех электроприводов на частотное регулирование».
Вариант 2: Установка в котельной двух новых котла типа КЕ-10-14С с заменой котельно - вспомогательного оборудования;
Вариант 3:Консервация паровой котельной и строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 8,0 Гкал на промышленной площадке существующего теплоисточника.

7.2. Анализ экономической эффективности вариантов развития системы теплоснабжения п.Янгель
Сравнительный анализ структуры годовых затрат при рассматриваемых вариантах представлен в таблице №12

	характеристика
	Ед.изм.
	Базовый вариант
	Вариант

1
	Вариант

2
	Вариант

3

	Выработка тепла
	Гкал
	22321.99
	223221.99
	22321.99
	21069

	Расход топлива
	тн
	7820.96
	7820.96
	7820.96
	6687.72

	Расход

электроэнергии
	кВт.ч.
	1043840
	835072
	1043840
	575663

	Расход воды
	М3
	54230.00
	37961.00
	54230.00
	25282.8

	Цена топлива
	Руб/тон
	844.64
	844.64
	844.64
	844.64

	Цена электроэнергии
	Руб/Квт.ч)
	1.95
	1.95
	1.95
	1.95

	Цена воды
	Руб.м3
	10.43
	10.43
	10.43
	10.43

	Численность

персонала
	чел.
	47
	43
	47
	24

	Среднемесячная оплата труда
	Тыс.руб.
	9820.55
	9820.55
	9820.55
	9820.55

	Затраты по котельной, всего
	Тыс.руб.
	25851.9
	24498.0
	24688.0
	17977.5

	Фонд оплаты труда
	Тыс.руб.
	5538.8
	5067.4
	5538.8
	2828.32

	Начисления на зарплату
	Тыс.руб.
	1672.7
	1530.4
	1672.7
	854.153

	топливо
	Тыс.руб.
	6605.9
	6605.9
	6605.9
	5648.7

	электроэнергия
	Тыс.руб.
	2035.5
	1628.4
	2035.5
	112.3

	вода
	Тыс.руб.
	564.0
	394.8
	564.0
	262.9

	Ремонт текущий
	Тыс.руб.
	1663.9
	500.0
	500.0
	500.0

	Общепроизводственные расходы
	Тыс.руб.
	1575.8
	1575.8
	1575.8
	1575.8

	Общехозяйственные расходы
	Тыс.руб.
	2785.6
	2785.6
	2785.6
	2785.6

	Прочие затраты
	Тыс.руб.
	3409.7
	3409.7
	3409.7
	3409.7

	Себестоимость

тепла
	Тыс.руб.
	1158.1
	1080.1
	1106.0
	853.3


Итоговый анализ экономической эффективности рассматриваемых вариантов приведён в таб.

Итоговые технико-экономические показатели вариантов
	Экономические показатели
	Ед.изм.
	варианты

	
	
	Базовый вариант
	Вариант

 1
	Вариант

2
	Вариант

3

	Ежегодные затраты
	Тыс.руб.
	25851.9
	23498
	24688
	17977.5

	Себестоимость тепловой энергии
	Руб/Гкал.
	1158.1
	1080.2
	1106
	853.3

	Экономия ежегодных затрат
	Тыс.руб.
	0
	2353.9
	1163.9
	7874.4

	Суммарные капвложения
	Тыс.руб.
	0
	12857
	66900
	35046

	Срок окупаемости капвложений
	год
	0
	5.5
	57.5
	4.5


По всем характерным показателям для рассматриваемых вариантов, а именно по уровню капвложений, эксплуатационных затрат и соответственно себестоимости, сроку окупаемости наиболее выгодным с технико- экономической точки зрения является  вариант №3  «консервация паровой котельной и строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 8,0Гкал на промышленной площадке существующего теплоисточника. 
Сроки реализации мероприятий

1. 2013-2014 год:

 Подготовка проектно-сметной документации (ПСД):

4. 2014-2015 год:

     - реконструкция котельной

